
Практика

 фото предоставлены  
 заводом «Салют»

Рассмотрим 
последовательность 
действий при установке 
окон специалистами 
завода «Салют» в доме 
из оцилиндрованного 
бревна. Установка 
производится с помощью 
бруска скольжения.
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1–3.  Если пазы под брусок скольжения не были сделаны на 
заводе, тогда перед тем как выполнить пропил, устанавливают 
направляющие бруски. С помощью специального оборудова-
ния ровно по центру вырезаются пазы

4. В паз вбивают брусок скольжения. При этом сверху и снизу 
необходимо оставить зазоры на усадку стен

5. Прежде чем установить обсадные доски, между торцом 
бревна и обсадной доской прокладывают утеплитель (в дан-
ном случае ленточный утеплитель из джута)

6. Обсадные доски крепят с помощью гвоздей в брусок сколь-
жения. Важно: гвоздь должен войти строго в брусок скольже-
ния, не входя в торец бревна! 

7. Верхнюю обсадную доску устанавливают и крепят так, чтобы 
между верхней обсадной доской и бревном оставался зазор 
примерно 6–7  см, чтобы при усадке стен верхнее бревно не 
давило на обсадной оклад

8–9.  В обсадной оклад устанавливают оконный блок

10.  После установки оконного блока с помощью специального 
прибора проверяют уровень горизонтальных и вертикальных 
плоскостей оконной конструкции

11.  В оконный блок устанавливают створки окна

12.  Пространство между обсадным окладом и пароизоляционной 
пленкой по всему периметру окна заполняют монтажной пеной
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1813.  Расстояние между верхней обсадной доской и бревном за-
полняют утеплителем и закрывают наличником

14.  Наличники крепят строго к обсадному окладу. Вбивать гвоз-
ди в бревенчатые стены нельзя, это будет мешать естественной 
усадке стен, что приведет к деформации наличников. При усадке 
дома наличник должен двигаться вместе с обсадным окладом и 
конструкцией окна независимо от стен дома

15.  Устанавливают  металлические отливы

16.  После установки отливов закрепляют нижний элемент на-
личника

17.  С внутренней стороны устанавливают подоконник, после чего 
крепят доборы и обналичку. Принцип  крепления обналички тот 
же: гвоздики вбиваются в обсадной оклад

18.  Окно готово
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